Geestbdden

Watt und Vorland

Marschbtden

E,

Bodentyp/Bodeneinheit, Kennzeichnung nach Bodenart,
bodenchemische und bodenphysikalische Eigenschaften,
Wasserverhéltnisse, Nutzung, Besonderheiten

Braunerde-Podsol aus FlieBerde (iber Sand

Boden aus Sand bis lehmigem Sand, z.T. steinig und kiesig,
schwach bis méBig podsoliert, geringes bis mittleres Bindungsver-
mdgen flir Nahrstoffe, geringe bis mittlere Feldkapazitit, mittlere
bis hohe Wasserdurchlassigkeit

Grundwasser: tiefer als 200 cm unter GOF

Nutzung: mittlere Acker- und Griinlandbdden

Braunerde-Pseudogley aus FlieBerde iber Lehm

Boden aus lehmigem Sand, steinig, stellenweise kiesig, schwach
podsoliert, iber Lehm, z.T. iiber Sand, wasserstauende Schicht
ab 40-80 cm Tiefe, mittleres bis hohes Bindungsvermégen fiir
Nahrstoffe, mittlere bis hohe nutzbare Feldkapazitét, geringe

bis mittlere Wasserdurchléssigkeit

Stauwasser: feuchte Zeit ab 40 cm unter GOF
trockene Zeit fehlend

Nutzung:  mittlere Acker- und Griinlandb&den

Mischwatt

Vegetationsfreies Wattgebiet unter MHW, Ubergangsbereich zwischen
Sand- und Schlickwatt, bei Flut regelmaBig tiberspiilt

Wattsediment aus schiuffigem Sand bis tonigem Schiuff, verhéaltnisméBig
lagebestandig, wenig ausgeprégte Rippelmarken, unterlagert von
alterem schiuffigem Ton, hoher Gehalt an organischer Substanz, maBig
trittfest, carbonat- und salzhaltig, typisches Verbreitungsgebiet von
Cardium edule (Herzmuschel)

Ubergangswatt (Queller-Schlickgraszone)

Verlandungsgtirtel im deichnahen Bereich mit liickenhaftem,

stellenweise auch vollstandigem Bewuchs, Héhenlage um MHW, bei Flut
regelméBig, jedoch nur flach Ubersplt

Wattsediment aus schluffigem Ton bis tonigem Schiuff mit Sandzwischen-
lagen, unterlagert von &lterem schluffigem Ton, hoher Gehalt an
organischer Substanz, geringe Lagerungsdichte, wenig trittfest, carbonat-
und salzhaltig, typisches Verbreitungsgebiet von Queller (Salicornia
herbacea) und Schlickgras (Spartina townsendii), untergeordnet Andel
(Puccinellia maritima)

Kleimarsch

Marschboden aus tonigem Schiuff und schiuffigem Sand (umge-
lagerter Duinensand), unterlagert von schluffigem Ton und z. T, Lehm,
Kohérent- bis Einzelkorngeflige, entkalkt, mittleres bis geringes
Bindungsvermogen fiir Nahrstoffe, geringe bis mittlere nutzbare Feld-
kapazitat, mittlere bis hohe Wasserdurchléssigkeit

Grundwasser: héher als 100 cm unter GOF
Nutzung: mittlere Griinlandbéden

Marschboden aus schiuffigem Ton, z.T. mit Zwischenlagen bzw. Unter-
lagerung von Sand und Lehm, i. allg. polyedrisches Geflige, entkalkt,
mittleres bis hohes Bindungsvermégen flir Nahrstoffe, mittlere bis hohe
nutzbare Feldkapazitat, hohe Wasserdurchlassigkeit

Grundwasser: hoher als 100 cm unter GOF
Nutzung: mittlere Griinlandbdden

40-80 cm méchtig
Uber Sand und z.T. Lehm

Grundwasser: hoher als 100 cm unter GOF
Nutzung: mittlere Griinlandb&den

Dwogmarsch mit Ubergang zur Knickmarsch

Marschboden aus schiuffigem Ton mit polyedrischem Gefiige, unterlagert
von dichtem schwach schiuffigem Ton (Dwog oder Knick) mit grobpoly-

edrischem bis prismatischem Cefiige, entkalkt, hohes Bindungsvermégen fiir

Nahrstoffe, hohe nutzbare Feldkapazitét, sehr geringe Wasserdurch-
|&ssigkeit

Grundwasser: hoher als 100 cm unter GOF, haufig Staunasse
Nutzung: mittlere bis gute Griinlandbéden

" aus 50-70 cm machtigem schiuffigem und schwach schiuffigem Ton

Gber humosem Ton

Grundwasser: héher als 100 cm unter GOF, hdufig Staunasse
Nutzung: mittlere bis gute Griinlandboden

Knickmarsch

Marschboden aus schiuffigem Ton iiber schwach schiuffigem Ton bis
Ton (Knick) mit grobpolyedrischem bis prismatischem Gefiige, Ober-
boden bis 20 cm unter GOF meist etwas schiuffreicher und lockerer,
entkalkt, hohes Bindungsvermogen fir Nahrstoffe, hohe nutzbare
Feldkapazitat, sehr geringe Wasserdurchléssigkeit

Grundwasser: hdher als 100 cm unter GOF, héufig Staunésse
Nutzung: mittlere bis gute Griinlandbdden

Humusmarsch

Marschboden aus humosem Ton mit Zwischenschichten von schiuffigem
Ton und Torf, Trittfestigkeit eingeschrankt, mittlere Wasserdurch-
l&ssigkeit, hohe nutzbare Feldkapazitat

Grundwasser: hoher als 100 cm unter GOF
Nutzung: mittlere bis geringwertige Griinlandbdden

aus 40-80 cm machtigem humosem Ton
iber Sand s
Nutzung: mittlere bis geringwertige Griinlandbdden

aus 40— 80 cm méachtigem humosem Ton
ber Lehm und Sand
Nutzung: mittlere bis geringwertige Griinlandbdden

Geestmarsch

| allg. geringméchtige Marschbildung (2030 cm), aus schiuffigem

bis tonigem Sand, z. T. vermischt mit aufgearbeitetern marinem Material
(Tonbréckchen), stellenweise in gréBerer Machtigkeit als Mischhorizont
(30~70 cm) aus holozénem und pleistozanem Material tiber Sand, z.T.
mit fossiler Bodenbildung, geringes Bindungsvermégen fiir

Nahrstoffe, geringe nutzbare Feldkapazitét, mittlere bis hohe Wasser-
durchlassigkeit

Grundwasser: um 100 cm unter GOF und hoher
Nutzung: mittlere Grinlandboden

geringméchtige Marschbildung aus feinsandig-schiuffigem Ton
(20—-40 cm) tiber Lehm (Geschiebelehm), stellenweise Sand

Grundwasser: um 100 cm unter GOF und héher
Nutzung: mittlere Griinlandbéden

Angabe der Méchtigkeit
in dm
bis 2 m unter GOF

B=RHl

Sand bis lehmiger Sand
(steinig, kiesig)
Bleichsand 0—1

Orterde 0—1
kiesiger Sand

B-S

lehmiger Sand 4-8
(steinig, kiesig)
Lehm
(kiesiger Sand)

Wm 11

schluffiger Sand bis
toniger Schiuff 3—4
schluffiger Ton

schluffiger Ton bis
toniger Schiuff 3—13
schluffiger Ton

MN 1

toniger Schiuff bis 8
schluffiger Sand tiberSand [ ~
schluffiger Ton
(Lehm)

MN 2

schluffiger Ton
(Mittel- bis Feinsand)
(humoser Ton)
(Lehm)
(Sand)

TS
schluffiger Ton 4-8
(Mittel- bis Feinsand)

Sand
(Lehm)

}>a

MD 1

schiuffiger Ton 3—4 } =8
schwach schiuffiger Ton
(humoser Ton)
(Niedermoortorf)
(Sand)
(Lehm)

o

schluffiger Ton 2—-3
schwach schluffiger Ton 3—4 »> 8
humoser Ton
(Niedermoortorf)

MK 2

schiuffiger Ton 1-2
schwach schiuffigerTon >>8
bis Ton
(Niedermoortorf)
(Sand)

MH 1

humoser Ton
(schiuffiger Ton und Torf)
(Niedermoortorf)
(Sand)
(Lehm)

>8

W1

humoser Ton 4-8
Sand

%,

humoser Ton 4-8
Lehm und Sand

/':/G LAl /
b1
schluffiger-toniger
Sand 2-3 (3-7)
Sand
(Lehm)

G2l

feinsandiger schiuffiger
Ton 2-4
Lehm
(Sand)
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Boden aus holozanem Flugsand im Bereich kieiner Diinen, unterlagert
von schluffigem Ton, stellenweise von schiuffigem Ton tber Lehm und
Sand, geringes Bindungsvermégen filr Nahrstoffe, geringe nutzbare Feld-
kapazitat, mittlere bis hohe Wasserdurchlassigkeit

Grundwasser: um 100 cm und tiefer
Nutzung: mittlere Grinlandbéden

Aufschittung in der Marsch (z.B. Deiche)

Jahreszahl der Bedeichung bzw. Wiederbedeichung

Abgrabung in der Marsch
2.T. wassererfilllt, unter der Schraffur kann Flachenfarbe erscheinen

Bebaute Fléchen, stark veranderte Flachen, Sondernutzungen

Naturschutzgebiet Rantumbecken (Nordteil) mit freien Wasser-
flachen und Schilfbestinden (ehemaliges Watt)

Unterlagerungschichten (bis 200 cm unter GOF)
Mudde (Torfmudde, Detritusmudde)

Niedermoortorf
Humoser Ton
Ton bis toniger Schiuff

Sand bis feinsandiger Schluff (Holozan und Pleistozén)

Lehm (Geschiebelehm), haufig mit liberlagerndem Feinsand und Schluff,
stellenweise mit unterlagerndem Sand und Kies :

Kennzeichnung besonderer Wasserverhéltnisse

Wasserflachen und Wasserlaufe (Sielziige)

Nasse Flachen mit hohem Grundwasserstand
feuchte Zeit: nahe der Oberflache
trockene Zeit: um 50 cm unter GOF

Nasse Flachen mit hohem Grundwasserstand
feuchte Zeit: um 50 cm unter GOF
trockene Zeit: um 100 cm unter GOF

Profile mit Analysenergebnissen

Grenzen

Begrenzung der Bodeneinheiten

Begrenzung von Unterlagerungen, Flachen mit hohen Grundwasser-
standen sowie Einheiten im Watt

Morphologisch erkennbare Geléndeformen, z.B. Béschungen, Hangstufen

Klimadaten

Deutscher Wetterdienst, Wetteramt Schleswig

Klimastation List auf Sylt, Niederschlagsstation Westerland
Monatsmittel der Lufttemperatur (langjéhriges Mittel 1961-90)
Januar 1,0°C, Juli 15,7°C

Mittlere Niederschlagshohen (langjéhriges Mittel 1961-90)
Winterhalbjahr (Oktober—Mé&rz) 360 mm

Sommerhalbjahr (April—September) 414 mm

Richtwerte zur Klassifizierung der Begriffe
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Klassifizierung
Begriff 1 2 3 4 5 Dimension
sehr gering | gering mittel hoch sehr hoch
Wasserdurchléssigkeit im
wassergesittigten Boden <1 1-10 10—-40 | 40—-100 =100 | Kf-Wert in cm/Tag
Luftkapazitét (LK)
(Speicherkapazitét fiir <13 3=-1 1-12 12-18 =18 ?g?gw:ﬂn}ﬂ“
Grund- und Stauwasser)
Nutzbare Feldkapazitét W halt i /d
des effektiven Wurzelraumes <50 50-90 | 90140 | 140-200 > 200 bza:si:grl?n] L
(pF 1.6—4.2) nFKWe :
Bindungsvermigen fiir
Nahrstofte 5 | t=b | btz | g | e | MStimeimpy
(Sorptionsvermagen) Ll I(K A E) e
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